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Makrolon® multi UV 5M/25-20

Stegplatte aus Polycarbonat
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lhre Vorteile:
« Extrem warmedammend
« Hohe Steifigkeit
N « Gute Lastabtragung
I Line

Innovative

Makrolon® multi UV 5M/25-20 ist eine Stegplatte aus Po-
lycarbonat mit einer Dicke von 25 mm und einer M-Struktur,
die fur hdhere Steifigkeit sorgt. Sie vereint gute Lastabtragung
und gute Warmedadmmung mit Lichtdurchlassigkeit und aus-
gezeichneter Witterungsbestandigkeit. Die Platte ist leicht,
schlagzah und einfach zu verlegen.

Makrolon® multi UV 5M/25-20 ist ideal flir Flachverschei-
bungen.

« Wintergarten

* Industrieverglasungen, Sporthallen

* Trennwénde

 Oberlichter, Lichtbander

* Dacher, Wandverkleidungen

Die Platten sind mit einer im Coextrusionsverfahren aufge-
brachten UV-Schutzschicht versehen, die homogen mit dem
Plattenmaterial verbunden ist. Die UV-geschliitzte Seite muss
beim Verlegen nach oben/auBen weisen. Dadurch ergibt sich
fur Makrolon® multi UV ein hochwirksamer Witterungsschutz
mit 10-Jahres-Garantie.

Auf Anfrage:

1Q-Relax

Makrolon® multi IQ-Relax sind opal-weie Platten, die einen
GroBteil der Sonnenstrahlung abhalten, jedoch das sichtbare
Licht durchlassen. Mehr Licht, weniger Hitze!

‘ ~980, 1.200, 1.230 mm ‘
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~25 mm

MaBe in mm

TECHNISCHE DATEN (RICHTWERTE)

3,4 kg/m?

Flachengewicht

Plattenbreite 980, 1.200, 1.230 mm
Maogliche Lieferlangen 2.000 bis 6.000 mm
Lichttransmissionsgrad tpgs clear 1099: ca. 49 %
(UV-undurchléssig) white 1146: ca. 40 %
1Q-Relax: ca.32%
bronze 1845: ca. 13 %
Gesamtenergiedurchlassgrad g clear 1099: ca. 48 %
white 1146: ca. 42 %
1Q-Relax: ca.34 %
bronze 1845: ca.32%

1,4 W/m2 K (vertikale Einbausituation)
1,4 W/m2 K (horizontale Einbausituation)

Warmedurchgangskoeffizient Ug @

Warmedehnungskoeffizient ot 0,065 mm/m°C
Mogliche Ausdehnung durch

Wérme und Feuchte 3 mm/m

Max. Gebrauchstemperatur

ohne Belastung 120°C
Bewertetes Schallddmm-MaB 18dB

Brandverhalten ™
«Europa clear 1099
white 1146

} B-s1,dO (EN13501-1)
bronze 1845

' Brandzertifikate sind produktspezifisch und zeitlich begrenzt gliltig, bitte Gberprifen Sie in
dem betreffenden Zertifikatimmer die Gultigkeitsdauer und -umfang. Das Brandverhalten von
Polycarbonat-Platten kann durch Alterung und Bewitterung beeinflusst werden. Die Brand-
klassifizierung wurde entsprechend den Vorgaben der jeweils angegebenen Brandschutz-
normen an neuen, unbewitterten Polycarbonat-Platten getestet (mit Ausnahme von nach DIN
4102 als ,B1" klassifizierten Platten).

2 Warmedurchgangskoeffizient Ug nach EN ISO 10077-2

MF 0203 d

multi UV
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Ideen, innovatiy, intelligent, interessant ... Covestro i-line steht fiir die ndchste Generation von verbesserten
Qualitatsprodukten. Dieses Glitezeichen garantiert unseren Kunden stets innovative und intelligente Spitzen-

~

I6sungen fir die unterschiedlichsten Anforderungen.

Wenn Makrolon® multi 5M/25-20 im Dach- oder Wandbereich
eingesetzt wird, missen die durch Wind- und Schneelasten
ausgeubten Kréfte durch eine geeignete Unterstruktur aufge-
nommen werden. Wir empfehlen den im Diagramm angegebe-
nen Unterstutzungsabstand fur die jeweiligen Lasten.

Das Diagramm zeigt die Tragfahigkeit von Makrolon® multi UV
5M/25-20 (allseitig aufliegend, Uberstand = 20 mm). Bei gerin-
geren Uberstandbreiten missen die Unterstitzungsabstande
entsprechend der jeweiligen Last verringert werden. Bei reiner
Windbeanspruchung durfen die Lasten um den Faktor 1,1 er-
héht werden.

Bei Verwendung ausreichend stabiler Profile erhdht sich die
Lastum den Faktor 1,2. Weitere Plattenbreiten und Angaben zu
Tonnengewdlben finden Sie im Technischen Handbuch.

Lastabtragungseigenschaften (Ermittlung):
Der Bauteilwiderstand (Grenzzustand der Tragfahigkeit) von

Die Werte sind Richtwerte, die von KPF (einem von der Bauauf-
sicht anerkannten Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsin-
stitut) in Erkelenz (Deutschland) durch umfangreiche Prufungen
anrealen Systemen ermittelt wurden. Zusatzlich zu diesen Wer-
ten sind ausreichende Sicherheitsmargen zu bericksichtigen,
die fur den Einzelfall beurteilt werden mussen.

Die Erfahrung zeigt, dass im Allgemeinen ein Sicherheitsfaktor
von 1,3 in Bezug auf die gemessenen Widerstandswerte aus-
reicht. Dieser Sicherheitsfaktor ist in der Lastentabelle und
dem Diagramm eingearbeitet.

Diese Angaben ersetzen nicht die landesspezifischen

Nachweise, wie z.B. Bauaufsichtliche Zulassungen in
Deutschland, Avis Techniques in Frankreich usw.

980 mm Breite — — -

Makrolc_m® m_ulti uv 5MI25-2q_vvurde gem_é\B der europai- KN/m? 1200 und 1930 M e
schen Richtlinie ETAG 10 (Europaische Technische Zulassung 30
fur ,selbsttragende lichtdurchldssige Dachsysteme”, in Kraft
seit September 2002) in praktischen Versuchen bestimmt. Die
Kennwerte fir den Bauteilwiderstand wurden an einem ungiins- 25
tigen System bestimmt, d. h. die Platten waren nicht fixiert, son-
dern lose verlegt. Die Lasten wurden als Gleichstreckenlasten
. . . 2,0
angesetzt, d.h. als senkrecht auf die Platte einwirkende Last-
anteile wie z.B. Schnee.
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Breite Unterstiitzungsabstand A~ ———————>
Last kN/m? 0,5 0,75 1.0 1.5 2,0 3,0 Breite in mm
Lange bzw. Unter- m © o 4,5 33 2,6 2,0 980
stitzungsabstand A m o 4,5 3.8 3.0 2,5 1.8 1.200 und 1.230

Covestro fertigt auch Massivplatten aus Polycarbonat (Makrolon® GP) und Polyester (Vivak® und Axpet®).

Weitere Informationen finden Sie unter www.sheets.covestro.com.

Es liegt auBerhalb unserer Kontroll- und Einflussmoglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte,
technischen Unterstiitzungen sowie Informationen (unabhangig ob mindlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen
erhalten) einschlieBlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlass-
lich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstiitzungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigen-
verantwortlich daraufhin Uberprufen, ob sie flr die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsachlich geeignet

Covestro Deutschland AG
Business Unit Polycarbonates
51365 Leverkusen
Deutschland

covestro

sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Uberprifung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie
hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro
durchgefiihrt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt — sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart — ausschlieBlich nach MaBgabe
unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir lhnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sémtliche technische
Unterstlitzung erfolgen ohne Gewahr (jederzeitige Anderungen vorbehalten). Es wird ausdriicklich vereinbart, dass Sie jegliche
Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) fur Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer tech-
nischen Unterstltzung und unserer Informationen selbst tibernehmen und uns von aller diesbeztglichen Haftung freistellen. Hierin

nicht enthaltene Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf

www.sheets.covestro.com
sales.sheetsEMEA@covestro.com

~

als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentanspriche in Bezug auf Werkstoffe oder deren
Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsdchliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentanspriche gewahrt.

Makrolon® ist eine eingetragene Marke der Covestro AG



